Zespot budynkow mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
Rzaska ul. Poziomkowa

bud. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B Zl ELO NA
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STANDARD BUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO :

SCIANY

konstrukcyjne: wykonane w technologii tradycyjnej, zelbetowo-murowanej z
pustakow ceramicznych Porotherm P+W oraz bloczkdw Silikatowych H+H (Sciana
wewnetrzna dzielaca lokale bloczek silikatowy H+H Akustyczny), ocieplone
styropianem o wspdtczynniku przewodzenia ciepta réwnym 0,035 W/mK (pod
tynkiem cienko warstwowym) oraz wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta rownym 0,035 W/mK (pod ptytami HPL)

dziatowe: murowane z pustakdw ceramicznych Porotherm P+W

STROPY

nad poziomem -1 oraz nad parterem: ptyta zelbetowa, od gdry utozony styropian EPS
podtogowy akustyczny, folia PE, wylewka cementowa zbrojona wtdéknami dylatowana
obwodowo, od dotu tynk gipsowy/cementowo-wapienny

nad pietrem: drewniany, wetna mineralna grubosci 20 cm pomiedzy belkami
stropowymi, od dotu folia paroizolacyjna, ptyta 2xGK w systemie podkonstrukcji z
wypetnieniem z wetny mineralnej o grubosci 18 cm, wspotczynnik przewodzenia
ciepta dla wetny 0,04 W/mK, od gory folia, ptyta 0SB

ELEWACJA

tynk silikonowy cienkowarstwowy w kolorze biatym, szaro-bezowym, popielatym
ptyta HPL Trespa NW31 Western Red Cedar Matt

POKRYCIE DACHOWE

dach dwuspadowy pokryty panelami z blachy ocynkowanej na rabek stojacy,
utozonych na deskowaniu petnym

wytaz dachowy FAKRO WLI 86x87 cm

STOLARKA
OKNA | DRZWI BALKONOWE

okna i drzwi balkonowe PVC w kolorze agatowo-szarym, z szybami zespolonymi,
rozwieralne, uchylno-rozwieralne, przesuwne, state,

zestaw szybowy o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K oraz
podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;

WIATROLAP
- WEJSCIE DO DOMU

przeszklony, $lusarka aluminiowa w kolorze agatowo-szarym, drzwi
antywtamaniowe klasy RC3,

przy strefie wejéciowej donica z betonu klasy C30/C37 w technologii GRC, barwiona
w masie, wodoszczelna i mrozoodporna, dodatkowo impregnowana powierzchniowo
po procesie produkcji, zawiera drenaz odptywowy, obsadzona roslinami

PARAPETY WEWNETRZNE

do indywidualnego wykonczenia

SCHODY

zewnetrzne:
z poziomu terenu (poziom stanowiska postojowego) do wiatrotapu na parterze
budynku - BRUK-BET bloki schodowe Kavero

schody terenowe z poziomu tarasu do czesci ogrodu z naturalnie uformowanym
nachyleniem terenu - BRUK-BET bloki schodowe Kavero

wewnetrzne:

z poziomu -1 na poziom parteru - zelbetowe

z poziomu parteru na poddasze - do indywidualnego wykonania
schody strychowe opuszczane systemowe
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TYNKI WEWNETRZNE

tynki gipsowe
tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych
sufit nad pietrem: ptyty gipsowo - kartonowe

POSADZKA

wylewka cementowa, podtoga do indywidualnego wykonczenia
podtoga na strychu gospodarczym - ptyta 0SB

STOLARKA DRZWIOWA

do indywidualnego wykonania

WEWNETRZNA
TARASY wriih—cgsrf;aemny, warstwy podbudowy przygotowane do indywidualnego
BALKONY bg/lkon - powtoka zywiczna
BALUSTRADY Yo P :

balustrady szklane (szkto bezpieczne) z pochwytem ze stali ocynkowane]

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

indywidualne opomiarowanie dla kazdego z lokali z zabezpieczeniem
roznicowopradowym, osprzetem (gniazda, przetgczniki, wypust do podtaczenia
kuchenki elektrycznej z ptytg ceramiczna lub indukcyjng), wypusty oswietleniowe z

WEWNETRZNA | sufitu oraz écian
| ZEWNETRZNA )
przygotowanie zasilania ogrodowego, wypusty do oswietlenia zewnetrznego,
przygotowanie przepustéw/orurowania do montazu instalacji fotowoltaicznej
indywidualnie opomiarowana, wykonane podejécia do urzadzen i armatury (bez
biatego montazu)
INSTALACJA WEWNETRZNA | Zrddtem cieptej wody uzytkowej bedzie powietrzna pompa ciepta wspdtpracujaca z

WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

podgrzewaczem c.w.u.

w celu zapewnienia statej temperatury cieptej wody w bateriach czerpalnych
zaprojektowano przewody cyrkulacyjne

INSTALACJA GRZEWCZA

zrodtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie powietrzna pompa ciepta sktadajaca sie z
jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej

elementem grzejnym na kondygnacji parteru oraz pietra jest ogrzewanie podtogowe,
w dwdch tazienkach dodatkowo zaprojektowano grzejniki tazienkowe z grzatka
elektryczna

na kondygnacji -1 powierzchnia pomieszczenia gospodarczego oraz korytarza wraz
z klatkg schodowa ogrzewana za pomoca grzejnikow elektrycznych

INSTALACJA KANALIZACYJNA
WEWNETRZNA

podejscia kanalizacyjne oraz poziome przewody odptywowe, piony kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach budynku jako odpowietrzenie

INSTALACJA TELETECHNICZNA
[ INTERNETOWA

oddzielna dla kazdego domu tablica multimedialna medidw TT, doprowadzenie
okablowania do salonu

wyposazenie w urzadzenie aktywne do indywidualnego wykonania

INSTALACJA DOMOFONOWA

system wideodomofonowy, ktdry umozliwia otwarcie furtki oraz bramy wjazdowej

okablowanie dla zapewnienia dostepu do bezptatnej naziemnej telewizji cyfrowej

INSTALACJA ANTENOWA TV . -~ . :
oraz sygnatu instalacji satelitarnej
mechaniczna z centralg wentylacyjng (rekuperatorem) zlokalizowana na poziomie -
1, wyposazona w obrotowy wymiennik odzysku ciepta, wentylator nawiewny i
WENTYLACJA | Wywiewny, w sekcje filtracyjne oraz w elektryczne nagrzewnice powietrza

do czerpania $wiezego powietrza stuzy¢ bedzie czerpnia terenowa wiezowa, zuzyte
powietrze wyrzucane bedzie za pomoca wyrzutni $ciennej
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